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ENTORNO DE TRABAJO SEGURO

CERRAMIENTO Y AISLAMIENTO DE  
LAS OPERACIONES CON EQUIPOS LÁSER

Dimensiones ajustadas 
y personalizadas para 
cada instalación

Posibilidad de integrar 
un espacio de trabajo 
seguro para la opera-
ción y supervisión

Aislamiento completo  
del equipo láser,  
independientemente  
de sus medidas

Cabina aislada a 4 
paredes con techo 
practicable o fijo

1

5

2 3

7

4
Puertas y paneles de  
protección acústica  
con reducción sonora

Puertas de acceso 
y de protección  
individual o de carga

Cerramiento confor-
me a los requisitos 
de la norma europea 
EN60825-4

Capacidad de  
operación continua  
o discontinua

Facilita el cumplimien-
to de la normativa 
vigente* de seguridad 
en el trabajo

Puertas y paneles  
modulares para  
protección frente  
al láser

6 8
Visores para la  
operación segura,  
definidos individual-
mente

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS  
Y LAS INSTALACIONES

INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Operación y supervisión segura, 
aislando equipos y procesos lá-
ser frente a las personas y resto 
de máquinas.

 

Personalización especial para:

Identificación de los  
requisitos, evaluación  
previa de la instalación

Asistencia Técnica

Diseño a medida  
de la cabina, según  
sus necesidades

Puesta en  
funcionamiento  
y validación

Fabricación  
y personalización

Evaluación  
y Certificación

Instalación

1

7

2

6

3

5

4

LÁSERES ROBOTIZADOS DE  
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO

MARCAJE MEDIANTE LÁSER

SOLDADURA LÁSER

TERMOGRAFÍA POR LÁSER

CORTE LÁSER

* Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 o sus correspondientes 
decretos nacionales (RD486/2010 en España)  
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